


Marca

Perkins

Tipo

4 cilindros, injecao direta, refrigerado a agua

Modelo / combustivel

1104D-44TA -Tier3 / Diesel

Poténcia maxima do motor (cv/KW)

Norma [50 TR 14396

145 /107
Poténcia maxima do motor (cv/KW)
Norma SAE J1995 149 / 109
Rotacao nominal (rpm) 2 200
Torque maximo (Nm) 558
Rotacao de torque maximo (rpm) 1.400
Reserva de torque (%) 21
Cilindrada (cc) 4.400
Numero de valvulas g

Aspiracao

Turbo Aftercooler




H14 5

Sistema elétrico,
embreagem,

transmissao,
direcao e freios

Sistema Elétrico

Alternador (A)

120
Tensao (V) 12
Bateria (Ah) 140
Embreagem
Acionamento Hidraulico
Diametro do disco (mm) - tipo 350 - cerametalico
Transmissao
Tipo Synchro Shutlle / (Power Shuttle)

Syncro Shuttle - N° velocidades 12F / 12R ou 20F / 20 R com Creeper

Power Shuttle (High / Low)

| 24F / 24R ou 40F / 40 R com Creeper
N velocidades

Sistema de Direcao

Tipo Hidrostatica
Pressao (bar) 145
Fluxo (I/min) 37,4
Freios

Tipo Umidos, multidiscos
Nimero de discos 1
Acionamento Hidraulico

Estacionamento - tipo Alavanca - Multidiscos




H145

Tomada de poténcia,
sistema hidraulico

e controle remoto

Tomada de Poténcia

Tipo/Acionamento

Independente
Rotacdo nominal da TDP (rpm) 540 / 1.000
Rotacdo do motor a
rotacao nominal da TDP (rpm) (540/2.052) / (1.000/2.130)
Poténcia na TDP (cv) 125
Sistema Hidraulico
Vazao total (I/min) 112
Categoria do sistema de levante - 3 pontos CAT I
Pressao maxima - bar (kgf/cm?) 185
Capacidade de levante na rétula (kgf) 4.700 (6.600)*
Tipo de controle de levante Posicao/Profundidade

Controle Remoto

Tipo Dupla acdo / Retorno mola (opcional)
Nidmero de véalvulas 3 (4)*
Pressao (Mpa) 185
Vazao maxima (I/min) 80 (110)*

*Configuracao opcional (consultar disponibilidade com a fabrica)



Eixo dianteiro,
eixo traseiro

e rodados

Eixo Dianteiro

Tipo

4X4

Acionamento

Eletro-hidraulico

Eixo Traseiro

Reducao final

Epiciclica

Blogueio do diferencial

Eletro-hidraulico

Rodados
Dianteiro Traseiro
14.9x26 R 23.1x30 R1
18.4x26 R1 24 .5x32 R1
16.9x26 R1 (2x)18.4x38 R1
16.9x26 R2 (2x)18.4x38 R2



Capacidades,

pesos e dimensoes

Capacidades

Tanque de combustivel () 250 (300)*
Sistema de arrefecimento () 20
Carter do motor (com filtro) (I) 875~10,4
Transmissao/hidraulico (1) 105 (Synchro Shuttle) - 114 (Power Shuttle)

Pesos e Dimensoes

Peso de embarque (kg) 6.350
Peso em ordem de marcha, com lastro (kg) 7.260 (8.250)*
Comprimento total (mm) 5.271
Largura total sem pneus (mm) 2.280
Distancia entre eixos (mm) 2.650
Altura maxima (mm) 3.089
Bitolas dianteiras (min-max) (mm) 1.872~2.143
Bitolas traseiras (min-max) (mm) 1.981~2.301
Vao livre (mm) 565

*Configuracao opcional (consultar disponibilidade com a fabrica)



Equipamentos

standard

* Cabine de luxo com aguecimento e ar condicionado
*Valvulas de controle remoto (3 pares)

* Som estéreo com CD player

* Pesos dianteiros e traseiros

* Braco do levante automatico

* Acelerador de pé e de mao

* Instrumentacao: luz de alerta, pressao do 6leo do motor
* Medidores: agua, combustivel, tacdmetro com horimetro
* Assento ajustavel

* Cinto de seguranca

* Sistema de seguranca da TDP

* Luzes indicadoras de diregcao

* Controle de posicao e ondulacéo do hidraulico

* Direcao hidrostéatica

* Luz de trabalho traseira

* Estabilizador e barra de tracao telescodpicos

* Luzes de seguranca

* Pesos dianteiros e traseiros

* Direcao hidrostatica

* Luz de trabalho traseira

* Estabilizador e barra de tracao telescopicos

* Luzes de seguranca
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